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Beschrijving

De Nooddouche zelf is geheel beschermt tegen vorst en geschikt voor
buiten opstelling. De toevoer leiding vanaf de waterleiding naar de
Nooddouche dient nog wel beschermt te worden tegen vorst. Dit kunt u
uiteraard zelf doen, maar wij kunnen u hierbij ook een passende oplossing
aanbieden.
Wij kunnen bij de water toevoer van de Nooddouche een X aantal meter
tracing c.q. verwarmingslint laten uitsteken zodat u dit langs de
toevoerleiding kunt leggen. U dient hierna alleen nog deze leiding te
isoleren. Indien u hierin ook oplossing wenst te hebben, dan hebben wij ook
een kant en klare oplossing voor u. Dit is onze MB 700 welke u hiernaast als
optie ziet. Dit is een vorst vrije aansluit module welke geïsoleerd en
elektrisch getraced is inclusief een eenvoudige snelle aansluitkoppeling.
De tracing is al aangesloten voor u in de bijgeleverde aansluitkast en
bezorgt u verder geen extra werk, tevens is de eind afwerking uiteraard
aangebracht.
Deze optie kan bij de geïsoleerd en elektrisch getracede modellen, zoals
o.a.; MB 250 / MB 200 / MB 60 / MB 65 / MB50 OD / etc. toegepast worden,
maar uiteraard ook bij andere modellen zoals bijv. bij onze Tankdouches of
als losse stukken geleverd worden.
Het vermogen van het verwarmingslint bedraagt 10 Watt per meter en kan
standaard op 230 V aangesloten worden. Tevens kan er een thermostaat bij
geleverd worden indien u dit wenst. Deze optie is ook verkrijgbaar in een
Explosie veilige / ATEX uitvoering.

Productinformatie

Extra tracing / verwarmingslint

https://matcon.com
mailto:info@matcon.com
tel:0031299684468

