
 

Beschreibung

Die Notduschkombination MB 150/30 mit Gesichts- und Augendusche für
Innenaufstellung und Bodenmontage. Diese Version hat ein 1¼ ”BSP-
Standrohr und eine Bodenmontageplatte und wird mit der Augendusche /
Gesichtsdusche MB 30 mit offener Auffangwanne aus Edelstahl oder
Kunststoff kombiniert. Im Sumpf der Augendusche befindet sich ein Ablauf.
Die Körper- oder Spritzdusche verfügt über einen speziellen Duschkopf /
eine spezielle Düse (Sprühwinkel 60 ° und Drehung des Wassers) für einen
effektiven und effizienten Betrieb. Die Wasserversorgung ist Standard an
der Unterseite, kann aber an jeder beliebigen Stelle platziert werden.
Edelstahl-Zugstange / Dreieck zur Bedienung der Notdusche / Kombi-
Sicherheitsdusche. Die Augendusche / Gesichtsdusche verfügt über
Staubschutzkappen an den Perlatoren/Diffusoren, die optional mit
schwarzen Gummi-Augenschutzkappen mit klappbaren Staubschutzkappen
(einschließlich Piktogramm) ergänzt werden. Diese Perlatoren/Diffusoren
sorgen für einen angenehmen, weichen, funkelnden und sauerstoffreichen
Strahl, der sich angenehm für die Augen anfühlt. Die Bedienung der
Augendusche erfolgt mit einem Druckhebel aus Edelstahl. Die Notduschen-
Staubkappen müssen nach Gebrauch wieder auf die Perlatoren/Diffusoren
aufgesetzt werden. Die Kombination erfolgt mit einem “Durchfluss” -Regler.
Optional läuft die Augendusche nach Gebrauch automatisch ab.
Mindestwasserdruck: 2 bar.

Produktinformation

MB 150/30 Kombination Not- und
Augendusche



MB 150/30 Kombination
Not- und Augendusche

MB 150/30 Kombination
Not- und Augendusche

MB150/30 1¼'' - Fußpedal MB150/30 1¼'' - Fußpedal

MB150/30 1¼'' - Fußpedal
hoch

MB150/30 - Fußpedal
runter
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Spezifikationen

Wasseranschluss: 1¼ "BSP intern oder anders laut Ihrer
Spezifikation
Wasserdruck 2 bar
Körperduschwasserausbeute: 60 oder 80 Liter pro Minute
Augendusche Wasserausbeute: 12 Liter pro Minute
Manuelle Bedienung
In verschiedenen farben erhältlich
Der untere Teil des Standrohrs kann als
Wasserversorgung oder Abfluss dienen
Material: verzinkter Stahl, ggf. beschichtet, Edelstahl,
Messing, Kunststoff
Bodenmontageplatte: 230x230 mm, Löcher h.o.h. 180 mm
4xø15 mm
Kombidusche erfüllt: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle Produktoptionen

Fußpedal
Automatischer Abfluss
Fernmelder
Automatische Spüleinheiten
Kabine
Durchflussregler
Filter
Beleuchtung
Symbol
Handbrause
Schwarze Gummi-Augenmuscheln mit aufklappbaren
Staubschutzkappen (einschließlich Piktogramm)
Heizung
Y-Siebfilter
Mischventil
Einstiegsgitter
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