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Beschrijving

1. WISSELSTROOM HANDMAGNEET TYPE “MAT 42”
Matcon AC 42 wisselstroom magneet voor onderwater gebruik. Magneet
volledig ingegoten.
Uitvoering:

U-vormig “weekijzerenkern”
Geheel ingegoten in een elastisch slagvast kunststof
Zeewater bestendige aansluit kabel en gemonteerde 2 polige CEE-
Norm stekker.
Zonder schakelaar op de magneet (aan/uitschakelen geschiedt via
de trafo).
100 mtr. zeewaterbestendige aansluitkabel (3X2,5mm²) diameter ca.
10mm.
Technische gegevens:
Trekkracht: 45N
Veldsterkte: ca. 35A/cm²
Pooldoosnede: 25X25mm
Poolafstand: 130mm
Spanning: 42VAC / 50Hz
Gewicht magneet: 2,6 Kg. gemeten zonder stekkersnoer

2. MATCON UV ONDERWATERLAMP

2.1 Matcon UV onderwaterlamp geschikt voor onderwater

inspecties.

Uitvoering:

Vervaardigd van geanodiseerd aluminium

Venster 9mm dik Ø67mm borosilicaatglas

Zeewater bestendige aansluit kabel en gemonteerde 2 polige

CEE-Norm stekker

Zonder schakelaar op de UV lamp (aan/uitschakelen

geschiedt via de trafo)

100 mtr. zeewaterbestendige aansluitkabel (3X2,5mm²)

diameter ca. 10mm

Technische gegevens:

golflengte: 365nm

Intensiteit: ca. 2500µW/cm²

Geteste diepte: 70 meter

Poolafstand: 130mm

Spanning: 22-50VAC/DC

3. TRAFO
3.1 Behuizing: Volrubber en voorzien van een handgreep
Afm. Lxbxh: 310x240x280mm
Aansluitspanning: 230V

Secundaire spanning: 42V
Vermogen: 500VA
Voorzien van aan/uit schakelaar en 2X 42V wandcontactdoos
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